TRUAUDIO BP-SUB-12PAK

Subwoofer encastrable
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BP-SUB-12

Il est temps d'apporter la puissance a votre prochaine installation de cinéma a la
maison. Notre nouveau caisson de basses encastré au plafond de 12 "est enfin
disponible. Conception parfaite pour déplacer de grandes quantités d'air a travers un
tube de port, conduisant le bas du spectre avec une profondeur totale et des basses
percutantes a des volumes plus élevés. |l est disponible avec notre grille sans bords de
style Ghost, et s’intégrera parfaitement aux haut-parleurs de notre gamme.
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Amplifié par
TRU-S500DSP

Inclus:

Famille:

BP-SUB-12PAK

Subwoofer encastrable

Kit de montage inclus

BP-SUB-12PAK

(1) BP-SUB-12
(1) Ampli TRU-S500DSP
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Caractéristiques
BP-SUB-12 TRU-S500DSP
Type de Haut Parleur: | Caisson de basses passe-bande Puissance: | 500 Watts (RMS @ 40)
Woofer: | 12” Aluminum Total Harmonic Distortion (THD): | <1%
Puissance: | 350 watts Equaliseur: | Réglable sur 10-Bandes (-6dB to +6dB)
Impédance: | 40Q Filtre de coupure passe bas: Pente | 40Hz to 160Hz / 1 Hz incrémentable
Réponse en fréquence: 35-120Hz ajustable: | 6dB-40dB
Sensibilité: | 83dB Sensibilité d'entrée: | 190 mV
Type de Grille: | Style Ghost, sans bords Contrdle de phase: | 0to 315°/45° incrémentable
Dimension caisson: 177 (432mm) H, Allumage auto: | 3mV @50 Hz
177 (432mm) L, 11”7 (279mm) P Trigger externe: | 12V
Circuit de protection thermique: | Oui
Mode Nuit: | Oui
Télécommande: | Oui
Entrées RCA et Symétrique: | Oui

Famille:

UNIVERSAL

Grille Optionnelle Carrée

GR-G/P6S

Dimensions (avec mise en rack) | 19” L (483mm),1.75" H (45mm),10.38” P(264mm)

Poids: | 16 Ibs. (7.26kg)
Fusiple: 8 Amp (120V), 4 Amp (240V)
Famille: Sy UNIVERSAL
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