
Le DSP5200SE contient un système audio complet 

adapté, offrant la plus haute qualité globale, une 

consommation d'énergie inférieure et les 

performances d'un haut-parleur passif traditionnel huit 

fois supérieur au volume physique.

meridian-audio.com

A Propos de la DSP5200SE 

SPECIAL EDITION DSP5200 
Haut-Parleur Actif
Une PERFORMANCE 
réaliste et PUISSANTE

Tweeter en béryllium pour des 
performances haute fréquence 
raffinées (jusqu'à 32 kHz).
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1.  Sooloos

2.  MS200 Rear Panel

3.  MHR

4.  Control4 and Crestron

 Control4

5.  HD621

6.  Clock

8.  G65

9.  Inputs 

10.  SE / 8k loudspeaker 

7.  Linear Power Supply

11. Beryllium

13. Extended Band Width

12. Clamp rings

14. Up-sampling
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Double bobine  légère

Les anneaux de serrage garantissent que
les haut-parleurs de graves et de médiums 
sont isolés de l'enceinte, offrant ainsi le son 
le plus contrôlé et le plus détaillé possible. 

Performance exceptionnelle
trois puissants amplificateurs à large 
bande offrent des niveaux de sortie 
maximum de 116 dB à 1 m

270 finitions RAL sur mesure disponibles, 
vous permettant de vous intégrer à 
n'importe quel intérieur.

Technologie unique Enhanced Bass 
Alignment (EBA) de Meridian : les 
basses, les médiums et les aigus 
vous atteignent tous en même 
temps.
Avantage DSP actif – autonome
système audio sans équipement 
d’amplification nécessaire.

Électronique analogique, optimisée 
pour offrir des performances 
maximales à partir d'enregistrements 
haute résolution. 

Nouvelle bande passante étendue

info@lcavi.fr
+33 (0)2 1888 9205




